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Ds3620,Ds3622 INTERIER 
Automatic Pushbutton 
Telephone Sets 

GENERAL DESCRIPTION 

The Ds 3620 and Ds 3622 automatic telephone sets are 
of the desk-top types. The telephone casing is 
provided with a recess under the handset for ease of 
lifting and carrying the instrument in one hand. 
The Ds 3620, Ds 3622 automatic telephones allow 
parallel connection of 5 instruments to a common 
subscriber line while securing privacy. 

SPECI Fl CATIONS 

The automatic telephone of the Ds 3620, Ds 3622 types 
consists of two functional assemblies. The bottom 
tray-shaped part provides the baseplate onto which all 
components are mounted. The top cover only supports 
the handset and the cradle switch pullrods. 
The functional assemblies are interconnected using 
printed circuits. The facia plate and the ringer are wired 
to the baseplate using plug-in connectors with two
and four-core leads, respectively. 
The telephone set uses an identical electroacoustic 
transducer for both the receiver and the microphone. 
The telephone set is provided with automatic control 
of reference attenuation derived from the de supply 
current size. The pushbutton for switching off the 
automatic control is finished in black colour and it 
projects over the bottom part of the handset. 
The telephone set is provided with a single-coil bell 

! ' (type Ds 3620) or an electronic buzzer (type Ds 3622). 
A rotary volume control is placed on the bottom wall of 
the cover tray. 
Instrument weight: ca. 0.95 kg 
Dimensions: instrument diameter (including the 
handset): 219 mm 
instrument height (including the handset): 92 mm 

Aparato telef6nico 
automdtico Os 3620, 
Os 3622 INTERIER 
tipo de pulsadores 

DESCRIPCION GENERAL 

El aparato telef6nico automatico tipos Ds 3620, 
Ds 3622 es de la versi6n de mesa. La cubierta del 
aparato telef6nico lleva creado debajo del 
microtelefono un bolsillo que permite levantar 
y trasladar el aparato con una sola ma no. 
El aparato telef6nico automatico Ds 3620, Ds 3622 
permite la conexi6n paralela de cinco aparatos a una 
linea de abonado conjunta sin posibilidad de escucha 
de las conversaciones. 

DESCRIPCION Tl:CNICA 

El aparato telef6nico automatico tipos Ds 3620, Ds 3622 
se compone de dos partes functionales. La parte inferior 
en forma de cubeta forma la base de montaje de todos 
los componentes, mientras que la cubierta superior trae 
s61o el microtelefono y el tirante de las horquillas del 
conmutador. La interconexi6n electrica de las partes 
funcionales esta realizada por el metodo de conexiones 
impresas; el marcador y la serial acustica estan 
conectados a la placa de montaje mediante conexiones 
de enchufe y un cord6n de dos y cuatro conductores. 
El aparato utiliza el convertidor unico electroacustico 
tanto para el receptor come el micr6fono. El aparato 
esta provisto de la regulaci6n automatica de la 
relaci6n de atenuaci6n derivada de la magnitud de la 
corriente de alimentaci6n continua. El pulsador de 
desconexi6n del circuito de esta regulaci6n automatica 
de color negro sobresale de la parte inferior del 
microtelefono. 
El aparato telef6nico de abonado esta equipado con un 
timbre de una sola bobina (tipo Ds 3620) ode una 
serial acustica electr6nica (ti po Ds 3622). La pared 
inferior de la parte en forma de cubeta de la cubierta 
esta dispuesta del regulador giratorio del volumen de la 
serial acustica. 
Peso aprox. del aparato 0,95 kg 
Dimensiones: diametro del aparato includio el 
microtelefono 219 mm 
altura del aparato incluido el microtelefono 92 mm 
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Automatischer 
Telefonapparat Ds 3620, 
Os 3622 INTERIER 
mit Tastwahl 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Der automatische Telephonapparat Modell Ds 3620, 
Ds 3622 wird in Tischausfl.ihrung geliefert. Im Gehause 
des Telefonapparates ist unter dem Mikrotelefon 
eine Aushohlung ausgebildet, welche es ermoglicht den 
Apparat nur mit einer Hand anzuheben und zu 
i.ibertragen. 
Der automatische Telefonapparat Ds 3620, Ds 3622 
ermoglicht die Parallelschaltung von 5 Apparaten an 
eine gemeinsame Teilnehmerleitung mit AusschluB 
des gegenseitigen Abhorens. 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Der automatische Telefonapparat Ds 3620, Ds 3622 ist 
aus zwei Funktionsteilen zusammengesetzt. Der 
untere schalenartige Tei I bildet die Montagebasis fur 
alle Einzelteile, der obere Gehauseteil tragt nur das 
Mikrotelefon und die Verbindungsstangen der 
Gabeln des Umschalters. Die elektrische 
Durchschaltung ist mit Hilfe der Methode von 
Flachverbindungen durchgefUhrt; der Wahlschalter 
und die akustische Anzeige sind mit Hilfe von 
Aufsteckverbindungen mit Zwei- und Vieraderschnuren 
zur Montageplatte angeschlossen. 
Im Apparat ist ein einheitlicher elektroakustischer 
Wandler fUr den Harer und das Mikrophon angewendet. 
Der Apparat ist mit einer automatischen Regelung der 
Bezugsdampfung versehen, welche von der Grosse 
des Speisegleichstromes abgeleitet ist. Die schwarz 
gefarbte Drucktaste zum Abschalten des Stromkreises 
dieser automatischen Regelung ragt i.iber den unteren 
Teil des Mikrotelefons heraus. 
Der Telefonapparat ist mit einer Einspulenglocke 
(Model! Ds 3600) oder mit einer elektronischen 
akustischen Anzeige ( Modell Ds 3622) ausgeri.istet. 
Auf der unteren Wand des schalenartigen Teiles ist ein 
Rundregler der Lautstarke der Anzeige angebracht. 
Masse des Apparates betragt etwa 0,95 kg 
Abmessungen: Durchmesser des Apparates mit 
Fernsprechhorer 219 mm 
Hohe des Apparates mit Fernsprechhorer 92 mm 

Appareil telephonique 
automatique Ds 3620, 
Ds 3622 INTERIER avec 
selection par boutons-

• pousso1rs 
DESCRIPTION GENERALE 
L'appareil telephonique automatique du type Ds 3620, 
Ds 3622 est en execution de table. Le capot de 
l'appareil telephonique possede, sous le combine, 
une poche permettant la prise et le transfert de l'appareil 
telephonique par une main. 
L'appareil telephonique automatique Ds 3620, Ds 3622 
permet la connexion parallele de 5 appareils a une 
ligne d'abonne commune, en excluant l'ecoute 
mutuelle parallele. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
L'appareil telephonique automatique du type Ds 3620, 
Ds 3622 comprend deux parties fonctionnelles. 
La partie inferieure en forme de cuvette constitue la 
base de montage de taus les elements, le capot 
superieur ne supporte que le combine (microtelephone) 
et les chapes des fourchettes du commutateur. 
La connexion electrique des elements fonctionnels est 
effectuee par la methode de connexions imprimees. 
Le cadran d'appel a touches et le signal accoustique 
sont lies a la plaque de montage par des socles de 
connecteur avec un cordon a deux et a quatre ames. 
L'appareil utilise un convertisseur electro-accoustique 
unitaire pour l'ecouteur (recepteur) et le microphone. 
L'appareil possede une regulation automatique des 
amortissements relatifs derivee de la grandeur du 
courant continu d'alimentation. Le bouton-poussoir 
de !'interruption du circuit de la regulation automatique, 
en couleur noire, depasse la partie inferieure du 
microtelephone. 
L'appareil telephonique de l'abonne est dote d'une 
sonnerie a une bobine (type Ds 3620) ou d'une 
signalisation accoustique electronique (type Ds 3622). 
A la partie inferieure de I' element en ecuelle du capot 
se trouve un regulateur rotatif de la puissance sonore 
du signal accoustique. 
Masse de l'appareil: environ 0,95 kg 
Dimensions: diametre de l'appareil y compris le 
combine-219 mm 
hauteur de l'appareil y compris le combine - 92 mm 
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IBTOMaTHqecKHH TenellJOHHblH 
annapa1 Ds 3620, Ds 3622 
HHTEPHEP c 1ac1a1ypoii 

Oli~EE on1i1CAHlllE 

AsT0MaT11YecK11i.1 Te11e<j>oHHblH annapaT T11na Ds 3620, Ds 3622 
npe,D,CTOBll.ReT co6oi.1 HQCTOllbHblH BOp110HT Te11e<j>0Ha. 

B Ko>Kyxe Te11e<j>oHHoro annapaTa no,D, M11KpoTe11e<j>oHHOH 

Tpy6KOH ycTpoeHO BbleMKO ,ll,11.R y,D,o6Horo no,D,H.RTl1.R 

11 nepeMeU,\eHl1.R annapaTa O,D,Hoi.1 pyKoi.1. AsT0MaT11YecK11i.1 

Te11e<j>oHHbl H annapaT Ds 3620, Ds 3622 no3som1eT 

napa1111e11bHOe no,D,K11104eH11e n.RTl1 annapaTOB K O,D,Hoi.1 

a6oHeHTCKOH 1111Hl111 c 11CK11104eH11eM B3011MHOro no,D,c11yw11BOHl1.R. 

TEXH lll"IECKOE on lllCAH lllE 

AsTOMOTl14eCKl1H Te11e<j>oHHblH annapaT T11na Ds 3620, Ds 3622 
cocTOl1T 113 ,D,syx <j>yHKL.1110H011bHblX 40CTei.1 . H11>KH.R.R Tape11b40TO.R 

40CTb .RBll.ReTC.R MOHTO>KHOH 6a30H scex ,D,eTa11ei.1 , sepXH11H 

KO>Kyx HeceT HQ ce6e 1111Wb Ml1KpOTe11e<j>oHHy10 Tpy6Ky 11 T.Rrl1 

Bl1110K nepeK111040Te11.R. 311eKTp114eCKOe coe,D,11HeH11e <l>YHKL.1110-

HQllbHblX 40CTei.1 Bbln011HeHO MeTO,ll,OM ne40THblX cxeM ; 

TOCTOTypa 11 3BOHOK np11Kpen11eHbl K MOHTQ>KHOH nllOTe 

np11coe,D,11H11TellbHbJM11 WTence11.RM11 c ,D,syx- 11 YeT b1pex>K1111bHblM 

wHypoM. 

B annapaTe 11cno11b3yeTc.R e,D,11HblH :;i11eKTpoaKycT 11YecK11i.1 

npeo6pa3osaTe11b ,D,11.R Te11e<j>0Ha 11 M11Kpo<j>oHa. AnnapaT 11MeeT 

OBTOMOTl14eCKYIO pery1111pOBKY OTHOCl1TellbHoro 30 T YXOHl1.R , 

30Bl1C.RU.\YIO OT Be1111411Hbl noCTO.RHHoro TOKO. 

A60HeHTCK11i.1 Te11ecj>oHHb1i.1 annapaT ocHaU,\eH O,D,HOKaTywe4HblM 

3BOHKOM (Tl1n Ds 3620) 111111 :;i11eKTpoH. aKycT114eCKl1M c11rHa110M 

(Tl1n Ds 3622). Ha Hl1>KHei.1 cTopoHe Tape11b4aToi.1 40CTl1 Ko>Kyxa 

pacno11o>KeH nosopoTHbli.1 pery11.RTop rpoMKOCTl1 aKycT11YecKoro 

CIAntOllO. 

Mocco annapaTa - 0Ko110 0,95 Kr 

ra6ap11Tbl : ,ll,110MeTp annapaTO C Ml1KpOTe11ecpOHOM 219 MM 

BblCOTO annapaTa c Ml1KpoTe11ecj>oHOM 92 MM 
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